
SSI Ultra VPS Cloud
専用サーバをしのぐ
リッチなサーバリソース

IPv4 グローバルアドレスを
最大 3IP 付与

フル SSDストレージサーバで
高速レスポンス

専用サーバのパフォーマンスをしのぐハイスペックVPS

SSI Ultra VPS Cloud を構築する物理サーバのストレージには、全て SSD を採
用して運用致します。一般的な VPS では価格を抑えるために HDD を採用されて
いることがほとんどですが、多くのユーザを抱える VPS サーバではストレージ
パフォーマンスは犠牲になり、運用で利用できる範囲は狭くなります。SSD を搭
載することで読み書き速度が向上し快適に利用可能です。

SSI Ultra VPS Cloud は低価格で低いサーバスペックを目指すのではなく、これ
まで専用サーバで運用されてたお客様を対象に、実運用でご利用できるリッチな
サーバリソースを提供致します。Web サーバのようなフロントエンドで稼働する
用途だけでなく、バックエンドで稼働する DB サーバも運用できるよう、CPU リ
ソースを最大8 vCPU、メモリを最大32GBをご提供致します。

SSI Ultra VPS CloudではグローバルIPv4アドレスを最大3IP付与したパッケー
ジをご用意しています。一般的な VPS プランでは 1 契約につき 1OS しか導入す
ることができませんが、SSI Ultra VPS Cloud では最大 3OS 導入頂くことも可
能となります。これまでになかったクラウド型の VPS サービスとして御提供致
します。

VMware による完全仮想化 操作・確認が簡単な VPS コントローラパネル
VPS の操作は Window PC から専用の管理画面を通じて行っ
て頂けます。2～4 クリックで目標のオブジェクトに到達でき
る完全日本語対応したGUI 画面で、仮想サーバの操作やステー
タス確認、OS の再起動・再インストール、CPU の利用状況
等を簡単に確認できます。

一般的な VPS では仮想化ソフトウェアに KVM を利用してい
る こ と が ほ と ん ど で す が、SSI Ultra VPS Cloud で は
VMware で完全仮想化をしています。KVM と比べてパフォー
マンス性能がよく、その実績として世界中で利用されている仮
想化ソフトウェアのシェアの 90%以上を占めます。

豊富な対応OS 万一の障害対応にも安心な運用体制
SSI Ultra Cloud はお客様ご契約サーバーを全世界 35 カ所の拠

点から 1 分間隔で監視しております。より安全で堅牢なサー

バー運用を可能としております。障害が発生した際は自動的に

復旧作業にかかりますので、お客様の手を煩わさず管理致しま

す。

標準 OS には、開発環境に最適な CentOS 6 をご提供致します。

カスタム OS は VMware でサポートされている約 60 種類から

お客様の環境に合わせて選択可能です。
■Windows NT 4.0  ■Ubuntu 7,8,9,10 ■CentOS 4,5,6
■Windows 2000 Server ■Solaris 10 for x86 ■Free BSD 6,7
■Windows Server 2003,2008 ■Debian 4,5 ■RHEL 2,3,4,5,6
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SSI Ultra VPS Cloud ではサーバーリソースをお客様に貸し出
すと言うことをコンセプトに設計されたプランです。上位プラ
ンでは最大 3IP を付与致しますので、リソース分割してご利用
頂くことも、リソースを 1ゲストOSが最大限に利用して頂く
事ができます。これにより、ローエンド向けの専用サーバと同
じ価格帯でフレキシブルな運用を可能にし、開発・研究用途で
はなく実運用で利用頂く事が可能です。SSI Ultra VPS Cloud
はこれまでになかった新しい VPS サービスをお客様にご提案
します。

最大 3IP 付与で広がる運用方法
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ユーザー1 ユーザー2

ユーザーAPP : お客様が仮想マシンを運用して頂くレイヤー
サーバーリソース ：お客様にお貸し出しするリソースレイヤー

図１：SSI Ultra VPS Cloud 運用サーバー構成図
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■HDDのDisk I/O がボトルネックになるとは？
HDD は高速回転する円盤（記憶媒体）の上に細かく分断され
て糸状に保存され（書き込み）たデータを、アームという棒状
の部品の先端にあるヘッドという部品が読み出しと書き込み
（Disk I/O）を繰り返します。 一分間に数千回転、一秒間に数
百回転という超高速回転をし続けるとはいえ、読み出したり書
き込んだり出来るチャンスは一回の回転につき一度だけです。
データを書き込む時は、空いている場所に保存されるため、書
き込みと削除を繰り返すと保存できる場所が分断されやすくな
り、一つのデータが複数の離れた場所に書き込まれるケースが
殆どのため、書き込みも読み出しも、何度も何度も繰り返して
実行して目的のデータを書き込んだり読み出したりできます。
これがHDDがボトルネックになる要因です。

■ボトルネックが無い高速SSD
SSD は HDD と異なり、回転したり往復したりという駆動す
る部品が無くてもデータの読み書きができる装置です。 データ
を書き込んだり読み出したりする記憶媒体と電気信号が直接通
信して読み書きを行うため、HDD のように一回の回転につき
一度だけのチャンスを使って書き込みや読み出しをしたりせ
ず、待ち時間無くスムーズにデータが出入りします。

■長寿命
SSI Ultra VPS Cloud でご提供する SSD は、信頼と実績のあ
る Intel 社の SSD 520 Series です。 メーカー公表値で故障率
(MTBF)はHDDの約2倍（約120万時間：約137年弱）、かつ、
書き込みの耐久性能は、1 日 8GB の書き込みで 10 年という
耐久性を確保していますので、重要なデータを扱う用途でも安
心してご利用いただけます。

■Disk I/O ボトルネックが引き起こすリスク
Disk I/O のボトルネックによってサーバーのレスポンスが悪
化すると以下のようなリスクを伴うケースが多く起こりえま
す。
サーバーのレスポンスが遅い　→　ゲームアプリの売上減直結
ウェブの表示が遅い　→大規模ソーシャルウェブアプリの評判下落
DBサーバーの分割に次ぐ分割　→　メンテナンス性悪化、コスト圧迫

Disk I/O ボトルネックを解消するSSD

基本サービス仕様

 SSI Ultra VPS Cloud Economy SSI Ultra VPS Cloud Standard SSI VPS Ultra Cloud Premium
 4 vCPU 6 vCPU 8 vCPU
 16GB 24GB 32GB
 100GB 200GB 400GB
 SSI UEA Economy 10Mbps (共有) SSI UEA Standard 100Mbps (優先) SSI UEA Premium 100Mbps (優先)
 IPv4アドレス *1 IPv4アドレス *2 IPv4アドレス *3
 1 OSインストール可能 2 OSインストール可能 3 OSインストール可能

プラン名
CPU
メモリ容量
SSDディスク容量
ネットワーク
グローバルIPアドレス
OS搭載数
管理者権限 root 権限付与

サーバーリソース

ハイパーバイザー

ユーザーAPP

項目 HDD SSD
連続読み込み 1 2.2
連続書き込み 1 1.04
ランダム読み込み 1 53.9
ランダム書き込み 1 52.9
MySQLクエリ数 1 4.9

表１：HDD/SSD読み書き性能比較表


